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  نام آزمون  رديف
واحد گزارش 

  دهي
  تعداد  اندازه نمونه/ ميزان  شكل نمونه  روش آزمون

  -  گرم 200  مايع  mPa.s ASTM D2196  ويسكوزيته  1

  -  گرم 50  مايع  ASTM D2697  %  حجم مواد جامد  2

  -  گرم 50  مايع  ASTM D1644 %  وزن مواد جامد  3

  -  گرم 100  مايع  gr/cm3  ASTM D1475  چگالي  4

  -  گرم 50  مايع  min ASTM D1640  شدن سطحيحداقل زمان خشك  5

  -  گرم 50  مايع  h ASTM D1640  شدن كاملحداقل زمان خشك  6

عدد mm 150mm * 50  5 فيلم آزاد OC 23  Psi - % ASTM D2370ازدياد طول اوليه در نقطه پارگي در دماي  -استحكام كششي اوليه  7  

عدد mm 150mm * 50  5 فيلم آزاد ASTM D2370 %  )رسودگيفساعت  1000بعد از ( OC 23ازدياد طول نهايي در نقطه شكست در دماي   8  

عدد mm 150mm * 50  5 فيلم آزاد N/m ASTM D624 مقاومت پارگي اوليه  9  

عدد mm 150mm * 50  5 فيلم آزاد N/m ASTM D624  )ساعت فرسودگي 1000بعد از (مقاومت پارگي نهايي  10  

عدد mm 50mm * 50  3 فيلم آزاد ShoreA ASTM D2240 سختي  11  

عدد mm 50mm * 50  3 فيلم چسبيده UV  - ASTM D4587 مقاومت در برابر اشعه   12  

گرما-شوك سرما 13  - ASTM C711 فيلم چسبيده mm 50mm * 50  3 عدد  

 مقاومت در برابر آب 14
عدد mm 50mm * 50  1 فيلم چسبيده ASTM D471 %  حداكثر ميزان جذب آب   

عدد mm 50mm * 50  1 فيلم چسبيده ASTM D471 %  حداكثر كاهش وزن   

MPa BS EN14891  چسبندگي اوليه  استحكام 15
(
A.6.2) فيلم چسبيده mm 100mm * 100   1 عدد  

عدد mm 100mm * 100  1 فيلم چسبيده MPa BS EN 14891(A.6.3, A.6.4)  پس از تماس با آب  چسبندگي استحكام 16  

عدد mm 100mm * 100  1 فيلم چسبيده MPa BS EN 14891(A.6.5)  چسبندگي پس از فرسودگي حرارتي  استحكام 17  

چسبيدهفيلم  MPa BS EN 14891 (A.6.6)  پس از دوره ذوب و انجماد چسبندگي استحكام 18  mm 100mm * 100  1 عدد  

عدد mm 100mm * 100  1 فيلم چسبيده MPa BS EN 14891 (A.6.9)  پس از تماس با آب آهك چسبندگي استحكام 19  

عدد mm 100mm * 100  1 فيلم چسبيده MPa BS EN14891 (A.6.7, A.6.8)  پس از تماس با آب كلردار  چسبندگي استحكام 20  


